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Artikel 36 Obertnittelt wird. 

Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

70 16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

b □ Imran dee Internationale BOn. aesanrtrjl. 
802 der Verwaltungsvorschritten). 



4. 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



□ 
□ 

□ 



Feid Nr. I 
Feld Nr. 11 
Feld Nr. II! 

Feld Nr. IV 
Feld Nr. V 



Grundlage des Bescheids 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

MangelndeEinheitlichkertderErfindung 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Fftl d Nr. I Grundlage des Berichts 

« u- >htiirh der Sorache beruM der Bericht auf der international Anmeldung in der Sprache, in der s.e 
1 " SSSSS^nS^^dleeem Punkt nichts anderes angegeben ,st. 

□ SatSnale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 
ZsprSnglich eingereichf und sind ihm nicht betgefugt): 



Beschreibung, Selten 
1-11 

Anspruche, Nr. 

1-7 

Zelchnungen, Blatter 

2/2 
1/2 



eingegangen am 03.02.2005 mit Schreiben vom 03.02.2005 
eingegangen am 14.04.2005 mit Schreiben vom 11.04.2005 



eingegangen am 03.02.2005 mit Schreiben vom 03.02.2005 
eingegangen am 14.04.2005 mit Schreiben vom 1 1 .04.2005 



□ einem Sequenzprotokoil undfcder etwaigen dazugeharigen Tabe.len - siehe Zusatzfe.d betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

4. □ Dieser BeHcht M ohne BpMMm S^^M^T 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

B IS-^uSM&ndeTabenen 
. «■* 4 Mho- -ni 3 . <*r »Ue dieser Bl««r n,it der Barnes 

"ersetzt" versehen werden. 
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Feststetlung - 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



rr|T| M , xn„ R^timmte Bemerkuncen zur internationalen Anmeldung 



siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Die mit dem Schreiben vom 1 1 .04.2005 neu eingereichte Anspruche sind ausfuhrlich 
studiert und sind Grund fur den folgenden Einwand: 

1. Einwand 

Anspruch 1 

- Der Wortlaut "wobei das Schaltmittel (20,32) nicht mechanisch betatigbar ist" ist nicht in 
der Beschreibung offenbart. Daher verstoBt der Wortlaut gegen Artikel 6 PCT. 

2. Dokument 

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1 : EP-A-1 045 1 50 (SMC KK) 1 8. Oktober 2000 (2000-1 0-1 8) 

3. Neuheit/erf inderische Tatigkeit 

- Ungeachtet des oben erwahnten Einwandes ist der Gegenstand des Anspruchs 1 im 
ubrigen nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT, so daB die Erfordemisse des Artikels 
33(1) PCT nicht erfullt sind. 

Dokument D1(Fig.3) offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses 
Dokument) ein Schaltventil, mit einem zwei Zustromoffnungen (40a,40c) und eine 
Abstromoffnung (40b) aufweisenden Ventilgehause (24,26), in dessen mit einem 
Steuerdruckmittel befullbaren Innenraum ein Schaltmittel (28,72) beweglich zwischen zwei 
Schaltpositionen angeordnet ist, wobei das Schaltmittel (28,72) in beiden Schaltpositionen 
jeweils eine der Zustromoffnungen des Ventilgehauses (24) offnet und die jeweils andere 
Zustromoffnung verschlieBt, das Schaltmittel (28,72) zwei separate Dichtmittel (32a,32b) 
aufweist, die zum Offnen und SchlieBen von zwei Offnungen (40a,40c) im Ventilgehause 
(24) entlang jeweils zugeordneter Kreisbogenabschnitte annahernd koaxial zu diesen 
Zustromoffnungen (40a,40c) bewegbar angeordnet sind, 

das Schaltmittel (28,72) im Innenraum des Ventilgehauses (24,26) urn eine Dreh- oder 
Kippachse (70) frei verschwenkbar gelagert angeordnet ist, die beiden separaten 
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Dichtmittel (32a,32b) des Schaltmittels (28,72) uber ein Verbindungsstuck miteinander 
verbunden sind, das Schaltmittel (28,72) uber zwei radial von dem Verbindungsstuck 
wegweisende Wellenstumpfe verfugt, die in Aufnahmeoffnungen, vorzugsweise in 
Sacklochem des Ventilgehauses (26) gelagert sind (Spalte 4, Zeilen 41-48) , im 
wesentlichen senkrecht zur Drehachse (70) der Wellenstumpfe zwei radial von dem 
Verbindungsstuck wegweisende Schaltkugeln oder Schaltklappen angeordnet sind und die 
Schaltklappen uber wenigstens zwei im wesentlichen senkrecht zur Drehachse (70) sowie 
im wesentlichen senkrecht zur Langsachse des Schaltmittels (28,72) ausgerichtete obere 
Dichtflachen verfugen. 

- Die abhangigen Anspriiche 2-7 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den 
Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT 
in bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit erfullen. Die Merkmale sind im 
wesentlichen ebenfails aus dem Dokument D1 oder den anderen, im Recherchebericht 
genannten Dokumenten zu entnehmen oder sind dem Fachmann allgemein bekannt. 
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1. Schaltventil (12), mit einem zwei ZustrCmoffnungen (6, 7) und eine 
Abstremoffnung (8) aufweisendenVentilgehause (13), in dessen mit einem 
Steuerdnuckmittel befQIIbaren Innenraum (14) ein Schaltmittel (20, 32) beweg- 
lich zwischen zwei Schaltpositionen angeordnet ist, wobei 

das Schaltmittel (20, 32) in beiden Schaltpositionen jeweils erne der 

Zustromoffnungen des Ventilgehauses (13) offnet und die jeweils andere 

Zustromroffnung verschliefct, 

das Schaltmittel (20, 32) zwei separate Dichtmittel (17, 18; 24 t 25) auf- 
wefet, die zum Offnen und SchlieSen von zwei Offnungen (6, 7) im Ven- 
tilgehause (13) entlang jeweils zugeordneter Kreisbogenabsdhnitte an- 
nShernd koaxial zu diesen Zustromoffnungen (6, 7) bewegbar angeord- 
net sind, 

das Schaltmittel (20, 32) im Innenraum (1 4) des Ventilgehauses (13) urn 
eine Dreh- oder Kippachse (30) frei verschwenkbar gelagert angeordnet 
ist. 

diebeiden separaten Dichtmittel (17, 18; 24, 25) des SchaltmMels (20, 
32) uber ein VerbindungsstQck (1 5, 23) miteinander verbunden sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Schaltmittel (20, 32) uber zwei radial von dem Verbindungs- 
stQck (15, 23) wegweisende WellenstOmpfe (21 . 22) verfOgt, dfe in Auf- 
nahmeeffnungen, vorzugsweise in Sacklochem des Ventilgehauses (13) 
gelagert sind, 

im wesentlichen senkrecht zur Drehachse (30) der WellenstQnnpfe (21 , 
22) zwei radial von dem VerbindungsstQck (23) wegweisende Schaltku- 
geln (17, 18) oder Schaltklappen (24, 25) angeordnet sind und 
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die Schaltklappen (24, 25) uber wenigstens zwei im wesentlichen senk- 
recht zur Drehachse (30) sowie im wesentlichen senkrecht zur Langs- 
achse (31) des Schaltmittels (32) ausgerichtete obere Diehtflachen (26, 
27) verfugen, 

wobei das Schaltmittel (20, 32) nicht mechanisch betatigbar ist. 

2. Schaltventil nach Anspaich 1 , dadurch gekennzeichnet, 
dass die Dichtmittel (17, 18; 24, 25) kugelformig Oder klappenfofmig ausgebil- 
detsind. 

3. Schaltventil nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass gegenuber den oberen Diehtflachen (26, 27) untene Diehtfla- 
chen (28, 29) ausgebildet sind. 

4. Schaltventil nach Anspruch 1 , 2 Oder 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass dieses als ein „Oder-Ventil B ausgebildet ist, mit welchem 
ein erster oder ein zweiter Schaltzustand einstellbar ist. 

5. Schaltventil nach wenigstens einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass dieses integrate Bestandteil eines hydrauli- 
schen oder pneumatischen Steuerungsgerates ist. 

6. Schaltventil nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass dieses integrate Bestandteil eines hydraulischen oder pneumatischen 
Getriebesteuerungsgerates insbespndere in ein Ventilschiebergehause fur 
Automatgetriebe integriert ist. 
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7. Schaltventil nach wenigstens einem der vorherigen Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass dieses ein aus Metall ocfer einem 
Kunststoff hergestelltes Spritzgussbauteil ist. 

(Weiter auf Blatt 15 der ursprOnglich eingereichten Unterlagen.) 
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